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HENSOTHERM® 421 KS
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TECHNISCHES MERKBLATT

* Feuerwiderstandsklasse R30 bis R 180

° Zugelassen nach DIN EN 13501-2

» ETA 20/1228, aBG Z-19.51-2313

° Anwendung: Trager, Stiitzen, Druckglieder, Zugprofile, Zugstangen und Fachwerke

° Mindestens 25 Jahre Nutzungsdauer im trockenen Innenbereich

THIRD-PARTY VERIFIED @\
E I D Institut Bauen
L) L~ und Umwelt eV,
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

HENSOTHERM® 421 KS ist eine auf Wasser basierende, einkomponentige (1K-] Brandschutzbeschichtung zur Ertiichtigung von Stahlprofilen
und Stahlkonstruktionen im Innenbereich und offenen Gebauden (im geschitzten Aufienbereich ohne Schlagregen und Kondensation).
HENSOTHERM® 421 KS (iberzeugt durch seine geringen Schichtdicken, kurze Trocknungszeiten und eine hohe Wirtschaftlichkeit. Das Brand-
schutzsystem, bestehend aus der Grundierung HENSOGRUND, dem Dammschichtbildner HENSOTHERM® 421 KS und dem Uberzugslack
HENSOTOP, ist wartungsfrei und hat eine nachgewiesene Lebensdauer von mindestens 25 Jahren - auch ohne die Verwendung des
Uberzugslack, wenn bauseitig moglich.

Das Brandschutzsystem HENSOTHERM® 421 KS deckt, mit
Grundierung HENSOGRUND einer Feuerwiderstandszeit von R30 bis R 180, die folgenden
Anwendungen im Stahlbau ab:

Profilabdeckung Standard Profile R30/60/90/120

/ Offene Profile: Trager/Druckglieder/Stitzen

+/ Geschlossene Profile (rund/eckig): Druckglieder/Stiitzen
+ Kastenprofile: Trager/Stitzen

Dammschichtbildner
HENSOTHERM® 421 KS Profilabdeckung zugbelastete Profile z.B. im Fachwerk
R30/60/90/120

+ Offene Profile: bitte den Ausnutzungsgrad erfragen

Uberzugslack HENSOTOP

+/ Kastenprofile: bitte den Ausnutzungsgrad erfragen

Profilabdeckung Zugstangen (Rundrohre und Vollstabe) R30/60
+Vollprofile: siehe aBG Z-19.51-2349 bzw. Technisches Merkblatt
+/ Rundrohre: siehe aBG Z-19.51-2349 bzw. Technisches Merkblatt

Mdgliche Systemkomponenten wie Grundierungen und Decklacke sind der nachfolgenden Seite 3 zu entnehmen. Die Applikation des 1K-Brand-
schutzsystems erfolgt in der Regel direkt auf der Baustelle. Insbesondere bei Umbau- und/oder Sanierungsmafnahmen im Bestand, zum
Beispiel in offentlichen Gebauden, Schulen oder Krankenh&dusern, kann diese problemlos vor Ort erfolgen.

Die Rudolf Hensel GmbH hat als erster Hersteller von Brandschutzbeschichtungen den offiziellen Nachweis
nach dem europaischen Bewertungsverfahren fiir eine Verlangerung der Nutzungsdauer auf 25 Jahre im
trockenen Innenbereich (Z)) gefiihrt. Die Stahlbrandschutzbeschichtung HENSOTHERM® 421 KS weist als
erstes Brandschutzsystem mit und ohne Uberzugslack die Nutzungsdauer von mehr als 25 Jahren gemaf
der aktuellen ETA und aBG aus.

NUTZUNGSDAUER

HENSOTHERM® 421 KS

Aufbau fiir nachhaltiges Bauen

HENSOGRUND WB Green Green Product Komplettsystem - alle Komponenten zum Aufbau
des HENSOTHERM® 421 KS Brandschutzsystems sind, fiur nachhal-
tiges Bauen, auf Wasserbasis erhaltlich:

e NEU: HENSOGRUND WB Green, Grundierung mit VOC < 1g/m?
e HENSOTHERM® 421 KS, Dammschichtbildner mit VOC < 1g/m?
o NEU: HENSOTOP WB Green, Uberzugslack mit VOC 3,5g/m?

HENSOGRUND WB Green
HENSOTHERM® 421 KS Produkteigenschaften HENSOTHERM® 421 KS
HENSOGRUND WB Green e Wasserbasierend, umweltfreundlich

HENSOTHERM® 421 KS * AgBB-gepriift, Non-VOC, VOC-Emissionsklasse A+. LEED v4
HENSOTOP WB Green

* Systemkomponenten registriert im DGNB-Navigator

e Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) fir Systemkomponenten
 Sehr gut geeignet fir Minergie-(A-/P-]Eco / 1. Prioritat Eco-BKP
* Produktaufbau gefiihrt in der Kolner Liste

[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®

EPD () A+l () 7
TDI(2) LEED v4 [{#A+

DGNB

NAVIGATOR

Registrierungs-Code
Srmerng 150 14025 and EN 15804

SEGNHK
—

g naigatode

Seite 2/4 Technisches Merkblatt HENSOTHERM® 421 KS - Rudolf Hensel GmbH - 08/21



TECHNISCHE INFORMATIONEN

e Gepriift nach DIN EN 13381-8
e ETA 20/1228 | aBG Nr. Z-19.51-2313
e CE-Kennzeichnung nach 93/68/EWG

Anwendungsbereich

e Nach ETAG 018-2/EAD Nutzungskategorien Y/Z1/Z2 [Y: im
Innenbereich und in offenen Geb&duden (Uberdachter Auflen-
bereich ohne Schlagregen und Kondensation]]

e Nach EN 10025-1 Baustahle (Bezeichnung S, aber nicht S185],
Maschinenbaustahl [Bezeichnung EJ nicht zulgssig

Hinweise zu Bekleidungen / Ummantelungen, Anschliisse

Die mit der reaktiven Brandschutzbeschichtung behandelten
Stahlbauteile dirfen keine Bekleidungen oder sonstige Umman-
telungen erhalten, die den Dammschichtbildner am Aufschaumen
hindern konnten.

Beim Anschluss anderer Bauteile ist die Anschlussstelle so
auszubilden, dass eine Brandbeanspruchung des zu schiitzenden
Bauteils ausreichend verhindert wird, oder es sind die anzuschlie-
Benden Bauteile selbst so zu schiitzen, dass sie die Erwdarmung des
zu schitzenden Bauteils nicht fordern.

Es gelten im Ubrigen die Bestimmungen von DIN 4102-4 - Brand-
verhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile.

Beschichtungshinweise

Hinweis: Bei jeder Ausfiihrung der reaktiven Brandschutz-
beschichtung hat der Verarbeiter den Auftraggeber schriftlich
darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung auf Dauer nur
sichergestellt ist, wenn die reaktive Brandschutzbeschichtung
stets in ordnungsgemafem Zustand gehalten wird, und er hat
anzugeben, welche Beschichtungsstoffe fir Ausbesserung und
Erneuerung der reaktiven Brandschutzbeschichtung verwendet
werden dirfen.

Die beschichteten Bauteile missen fiir Kontroll- und Instand-
haltungsarbeiten zuganglich sein.

e Das Beschichtungssystem darf nur von geschulten Fachkraften
verarbeitet werden!

e Wahrend der Applikation der einzelnen Beschichtungsstoffe darf
die Material-, Untergrund- und Lufttemperatur nicht unter +5°C
und die relative Luftfeuchtigkeit nicht Gber 80% liegen.

e Wahrend der Applikation muss die Oberflachentemperatur der zu
beschichtenden Teile um mindestens +5°C Uber dem Taupunkt der
umgebenden Luft liegen.

e Zu beschichtende Oberflachen dirfen nicht warmer als +35°C sein.

e Fiir eine Gewahrleistung ist ein Protokoll entsprechend
DIN EN ISO 12944-7 und -8 zu fiihren, in dem die duBleren
Bedingungen wahrend der Applikation dokumentiert werden.

o Alle flankierenden Regelwerke, wie z.B. die DIN 4102, aBG,

DIN EN ISO 12944-4 u.a. sind bei der Planung und Ausfiihrung
zu beriicksichtigen. Die Zuganglichkeit fiir mogliche Inspek-
tionen ist zu gewahrleisten.

Werkstattbeschichtung

Die Temperatur der Stahloberflache, sowie die Umgebungstem-
peratur missen wahrend der Beschichtung zwischen mindestens
+10°C bis max. +35°C liegen. Bitte fordern Sie unser Technisches
Merkblatt zur Werkstattbeschichtung an.

Vorbereitung/Grundierung

Hinweis: Fir einen ausreichenden Korrosionsschutz in Abhangig-
keit der Rautiefe ist zu sorgen.

Blanke Profile

e Strahlen nach Vorbereitungsgrad Sa 2,5, DIN EN 1SO 12944-4;
danach Grundierung mit HENSOGRUND WB Green*,
HENSOGRUND 1966 E, HENSOGRUND 1K AK oder
HENSOGRUND 2K EP*.

e Eine mogliche Handentrostung muss dem Vorbereitungsgrad
PSt 2/St 2 nach DIN EN IS0 12944-4 entsprechen; danach
Grundierung mit HENSOGRUND 1K AK*.

Grundierte Profile

e Priifung der Fremdgrundierung auf Eignung als Untergrund
fir HENSOTHERM® 421 KS, siehe Merkblatt .Priifung von
Vorbeschichtungen auf Stahlkonstruktionen™

e Bei Nichteignung die Fremdgrundierung entfernen und weiteres
Vorgehen wie bei blanken Profilen.

e Bei Eignung auf Beschadigungen untersuchen und wenn nétig
Uberarbeitung mit der verwendeten Grundierung.

Nach langerer Bewitterung missen grundierte Profile vor
Applikation mit HENSOTHERM® 421 KS auf Beschadigungen und
Trockenschichtdicke geprift und wenn nétig Uberarbeitet werden!
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblattern
fur unsere HENSOGRUND Grundierungsprodukte.

Verzinkte Profile

e Der Verzinkerei sind zusatzliche Angaben zur Verfligung zu stellen,
.falls der Zinkiberzug nachbehandelt oder zusatzlich beschichtet
werden soll [siehe 6.3]", gem. DIN EN 1SO 1461:2009-10, Anhang A.

e Die verzinkten Bauteile mussen vor der Beschichtung mit
HENSOGRUND WB Green* oder HENSOGRUND 2K* vollstandig
ausgegast sein (Blasenbildung!)

¢ Vollstandiges Entfernen aller verbundstorenden Beldge/reinigen.
Danach Grundierung mit HENSOGRUND WB Green* oder
HENSOGRUND 2K*.

Applikation

Vor der Applikation mit langsam laufendem Rihrwerk grindlich
aufrithren! Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen!

Airless-Spritzverfahren

e Optimales Spritzergebnis wird erreicht, wenn HENSOTHERM®
421 KS Raumtemperatur hat.

e Bei Bedarf Verdinnung mit max. 3% Wasser.

e Geeignet sind alle Airless-Pumpen, die einen Materialdruck von
200-250bar bei Verwendung einer Spritzdise von 0,017 "-0,025"
erzeugen, Férderleistung >4 /min.

Es wird empfohlen alle Filter zu entfernen.

Bis zu 1.000g/m? (ca. 500 um Trockenschichtdicke) kdnnen in
einem Arbeitsgang aufgetragen werden.

Sind mehrere Arbeitsgange zum Erreichen der erforderlichen
Trockenschichtdicke notwendig, sind im 1. Spritzgang nicht mehr
als 700g/m2 (ca. 350 pm Trockenschichtdicke) aufzutragen. Eine
weitere Schicht des Dammschichtbildners bzw. des Uberzuglacks
darf erst aufgebracht werden, wenn Fingernagelharte des
Materials und eine Restfeuchte von <5% erreicht sind.

Tipp: Bestimmung der Restfeuchte z.B. mit dem Materialfeuchte-
Messgerat EXTECH MO 100 oder dem GMH 3850.

e Die tatsachlich in einem Arbeitsgang maogliche Auftragsmenge ist
von der Profilart abhangig.
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

Rollen und Streichen
¢ Rollen mit Lammfellrolle / Streichen mit langborstigem
Chinex-Pinsel

Hinweis: Wahrend der Verarbeitung ist fir eine ausreichende Be-
und Entliftung zu sorgen!

Lagerung und Transport

e Lagerung und Transport bei mind. +5°C bis max. +30°C;
vor Frost schiitzen!

¢ Ungeoffnete Gebinde sind 12 Monate gebrauchsfahig.

¢ Angebrochene Gebinde sorgfaltig verschlieflen!

Wenn notwendig Luftumwalzung mit Geblase.

Trocknungszeit

e Bei Material-, Raum- und Objekttemperatur von +20°C und

Hinweis: Auflerhalb des angegebenen Temperaturbereichs
reduziert sich die Haltbarkeit.

6kg, 12,5kg und 25 kg Kunststoffeimer

Arbeitssicherheit

Bei der Verarbeitung von HENSOTHERM® 421 KS sind die fir den
Arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften zu beachten.
Giscode: M-DFO01

Kennzeichnung und Umweltschutz

Die gesetzlichen Vorschriften unterliegen haufigen Anderungen.

einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% bendtigt jede Schicht (bis
1.000g/m2) mindestens 24 Stunden Trocknungszeit.

e Jede Schicht muss bis zum nachsten Arbeitsgang/zur Uberar-
beitung durchgetrocknet sein (Fingernagelharte).

 Niedrigere Temperaturen und/oder eine héhere Luftfeuchtigkeit
sowie ungeniigende Luftzirkulation verlangern die Trocknungszeit!

Uberzugslacke

Die HENSOTOP Uberzugslacke bieten die Mdglichkeit der farbigen
talt hut Feuchtigkeit (Lt f ht
Gestaltung und den Schutz vor Feuchtigkeit und sollten aufgebrac Angaben zur Kennzeichnung und zum Umweltschutz sind daher

werden, wenn die Flachen in der Nutzung Belastungen durch demn aktuellen Sicherheitsdatenblatt 2u entnehmen.

Kennzeichnungsschilder

Die mit HENSOTHERM® 421 KS beschichtete Konstruktion ist mit
Kennzeichnungsschildern, erhaltlich bei der Rudolf Hensel GmbH,

Umwelteinfliisse und Reinigung ausgesetzt sind. Sie dirfen erst

nach vollstandiger Durchtrocknung der letzten HENSOTHERM®

Schicht, also frihestens nach 24 Stunden und nach positiver

Fingernagelprobe aufgetragen werden! Im trockenen Innenbereich

ohne Kondensation kann auf den Uberzugslack verzichtet werden.
. . ) zu versehen.

Auf die Verwendung dunkler Uberzugslacke* auf Stahlflachen, die

regelmanBig grofer Erwdarmung >+45°C ausgesetzt sind, ist zu

verzichten. HENSOTOP Uberzugslacke sind in RAL-, DB- und

NCS-Farbtonen oder nach individuellem Farbmuster lieferbar.

Fiir HENSOTHERM® 421 KS sind die folgenden Uberzugslacke* kompa-
tibel: HENSOTOP WB Green, HENSOTOP SB und HENSOTOP 2K PU.
* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt.

Fir die Beantwortung lhrer Fragen steht Ihnen unsere Technische Beratung gern zur Verfligung.
Weitere Informationen zum Download erhalten Sie auf: www.rudolf-hensel.de /421KS

Die vorstehenden Informationen entsprechen dem letzten Stand unserer technischen Priiffungen und Erfahrungen bei der Verwendung dieses Produktes. Der Kaufer/Anwender ist dadurch
nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Materialien in eigener Verantwortung auf ihre Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen
fachgerecht zu prifen. Aus der Verwendung dieses Produktes zu anderen Zwecken oder in anderer als der hier beschriebenen Weise ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung,
kénnen aus dadurch entstandenen Schaden keine rechtlichen Anspriiche gegen uns erhoben werden. Da wir keinen Einfluss auf die Objektbedingungen und die unterschiedlichen Faktoren
haben, die die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes beeinflussen kénnen, kann eine Gewahrleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhaltnis
auch immer, weder aus diesen Informationen, noch aus einer mindlichen Beratung durch einen unserer Mitarbeiter begriindet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe
Fahrlgssigkeit zur Last fallt. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.rudolf-hensel.de/agb). Es gilt das jeweils aktuelle Technische Merkblatt, anzufordern bei
der Rudolf Hensel GmbH oder herunter zu laden unter www.rudolf-hensel.de. © Rudolf Hensel GmbH - Bildnachweis: Tom Bauer
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